
《金属屋墙面系统设计与施工企业资质管理规定》的背景
 一、背景：                           
随着国民经济的迅速发展，从95年开始以钢结构为主的工业厂房、火车站、机场航站楼、体育场馆以及城市标志性建筑等不断扩大，以金属屋墙面系统为主要围护成为行业主流，年均作业面积近3000-4000万平米，产值达800-1000亿。
金属屋墙面系统以早期普通的镀锌板发展到镀铝锌板、铝镁锰合金板、钛锌板、铜板等高端板材，烤漆从原来的普通PE烤漆发展到PVDF烤漆，使用年限从原来的5-8年提高到目前的25-30年。

做金属屋墙面系统行业的企业从原来的几家发展到现在几千家，从东部沿海江、浙、上海一带向内陆北京、中西部延伸，数量逐步扩大。企业的分布东南沿海部较多，中西部较少，地处北京地区得到企业具有代表性，统计北京地区做金属屋墙面系统的企业有180家左右，其中注册资金在2000万的有10家。粗略统计全国大大小小有5000-6000家做金属屋墙面系统的企业，实力较强的企业有300-400家。
但是在金属屋墙面系统迅速发展的同时，也有一些项目出现了质量事故：如首都机场T3航站楼、天津南站、京沪高铁定远站、郴州站等项目都相继发生了屋面板被风力破坏的工程事故，究其原因是主要有三：

一是原始设计方案的选择随意性、技术不成熟；二是各专业厂家的系统的不配套设计；三是缺乏针对性结构系统的设计验算等。
     这些系统一般都设计金属屋墙面系统主次龙骨，其材质规格截面的设计、连接方式设计、结构布局的设计等颇具很强专业性。这样市场就需要一些具备金属屋墙面系统产品的设计、制造、安装为一体的企业来完成。因为这些企业具备一定的结构设计能力，同时对行业中产品及性能有比较深入的把握和了解，能够更好的从方案源头、从设计角度把好关。比如在现在的雨棚设计中，在较大的风压地区和敞开式结构中，屋面板型选择尤为重要，从钢结构次结构檩条-连接件及屋面板材，每个环节的连接方式，都与屋面系统的抗风压能力密切相关。屋面板型的长度、搭接方式、板型截面，与防水性能也息息相关。
二、目前的现状：
 目前我们国内钢结构市场在设计、制作与施工等方面均存在一些不足，主要牵涉以下几方面：

    1.现在的大中型设计院对钢结构主体结构的设计比较注重，在采用金属屋墙面系统时对围护设计的深度和广度不够，需要金属屋墙面系统厂家的二次深化设计，做出与钢结构主体结构详细的细部连接节点，考虑风荷载、雪荷载以及厂家板型截面惯性矩和安装技术要求，实际施工往往由总包来负责，总包单位一般缺乏对金属屋墙面系统的技术管理实力，造成市场上没有深化设计能力的彩板厂家承建，形成施工时的技术欠缺，深化设计考虑不周，埋下屋墙面系统被风力破坏的事故隐患。

2.目前金属屋墙面系统在单位工程中划分为钢结构子分部工程，对屋墙面板的安装质量核查子项不是很完善；劳务作业层资质划分中没有体现与金属屋墙板安装相关的技术工人要求，承揽金属屋墙面系统施工是需要一些针对板型能够掌握安装技术要领的熟练操作工人来完成，这方面的劳务市场不完善。

3.金属屋墙面系统是建筑物的外衣，体现的是建筑的优美，需要具备针对板型特点的深化设计能力，也要具备能够安装的技术能力，配备专业的作业人员，加上科学的项目管理的企业才能实现，为促进国内金属屋墙面系统行业的良性有序竞争和健康发展，成立具备金属屋墙面系统设计与施工一体化的资质企业迫在眉睫。
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