
金属屋墙面企业设计与施工资质等级标准
金属屋墙面系统设计与施工特级企业资质标准
　1、企业资信 
　　（1）具有独立企业法人资格； 
　　（2）具有良好的社会信誉并有相应的经济实力，工商注册资本金不少于1亿元，净资产不少于1.2亿元以上。年上缴税金3000万以上。
（3）近三年独立承担过单体建筑金属屋墙面面积不少于40000平方米的建筑工程（设计或施工或设计施工一体）不少于3项； 
　　（4）近三年每年工程结算收入不少于3亿元。 

　　2、技术条件 
　　（1）企业技术负责人有不少于10年从事金属屋墙面板系统工程经历，具有一级注册建造师执业资格、高级工程师职称（建筑类、机械设计类）；
（2）企业总会计师，具有高级会计师或经济师职业资格或注册会计师；
（3）企业总经济师，具有高级会计师或经济师职业资格；
    （4）企业设计负责人，具有一级结构工程师执业资格（所学专业为土木工程类、建筑结构类、机械类）； 
    （5）企业具有从事金属屋墙面板系统工程的专业技术人员不少于40人（所学专业为土木工程类、建筑结构类、机械类）。其中，中高级职称人员不少于10人，且从事金属屋墙面工程工作5年以上，参与完成单体金属屋墙面板面积不少于10000平方米的建筑工程（设计或施工或设计施工一体）不少于1项； 
    （6）企业具备一级注册建造师（一级注册结构师或一级注册建筑师）执业资格的专业技术人员不少于6人，二级注册建造师不少于6人，专职安全员不少于15人。
    （7）企业从业人员200人以上，其中大专以上学历的人员占到总人数的60%以上。
（8）企业具有完整的研发部门，要求具备一定的独立研发能力，拥有屋墙面系统产品的发明专利不少于1项或实用新型不少于2项。
　3、技术装备及管理水平 
    （1）有必要的技术装备及固定的工作场所；工厂占地面积20000平米以以上,生产厂房面积 10000平米以上，并拥有固定资产原值不低于1000万元的专业屋墙面板系统生产线。
    （2）具有完善的质量管理体系，运行良好。具备技术、安全、经营、人事、财务、档案等管理制度，并认真执行。 
金属屋墙面系统设计与施工一级企业资质标准
1、企业资信 
　　（1）具有独立企业法人资格； 
    （2）具有良好的社会信誉并有相应的经济实力，工商注册资本金不少于5000万元，净资产不少于6000万元，年上缴税金2000万以上。
　　（3）近三年独立承担过单体建筑金属屋墙面系统面积不少于20000平方米的建筑工程（设计或施工或设计施工一体）不少于3项； 
    （4）近三年每年工程结算收入不少于1亿元。 

　　2、技术条件 
　　（1）企业技术负责人有不少于10年从事金属屋墙面系统系统工程经历，具有一级注册建造师执业资格、高级工程师职称（建筑类、机械设计类）
（2）企业总会计师，具有高级会计师职业资格或注册会计师
（3）企业设计负责人，具有一级注册结构师执业资格或一级注册建筑师（所学专业为建筑结构类、机械类）； 

（4）企业具有从事金属屋墙面工程的专业技术人员不少于30人（所学专业为土木工程类、建筑结构类、机械类）。其中，中高级职称人员不少于8人，且从事金属屋墙面系统系统工程工作5年以上，参与完成单体金属屋墙面系统面积不少于5000平方米的建筑工程（设计或施工或设计施工一体）不少于1项； 
    （5）企业具备一级注册建造师（一级注册结构师或一级注册建筑）执业资格的专业技术人员不少于3人，二级注册建造师不少于3人，专职安全员不少于8人。
    （6）企业从业人员120人以上，其中大专以上学历的人员占到总人数的60%以上。

（7）企业具有完整的研发部门，要求具备一定的独立研发能力，拥有屋墙面系统产品的实用新型不少于1项。
　3、技术装备及管理水平 
　　（1）有必要的技术装备及固定的工作场所； 具有6000平米以上的生产厂房，并拥有专业屋墙面系统生产线。
  　（2）具有完善的质量管理体系，运行良好。具备技术、安全、经营、人事、财务、档案等管理制度，并认真执行。 


金属屋墙面系统设计与施工二级企业资质标准
1、企业资信 
　　（1）具有独立企业法人资格； 
    （2）具有良好的社会信誉并有相应的经济实力，工商注册资本金不少于2000万元，净资产不少于2400万元，年上缴税金1000万以上。
　  （3）近三年独立承担过单体建筑金属屋墙面系统面积不少于20000平方米的建筑工程（设计或施工或设计施工一体）不少于3项； 
    （4）近三年每年工程结算收入不少于5000万元。 

2、技术条件 
　　（1）企业技术负责人有不少于5年从事金属屋墙面系统系统工程经历，具有二级注册建造师、工程师（建筑类、机械设计类）
（2）企业财务负责人，具有中级以上会计师职业资格
（3）企业设计负责人，具有结构工程师以上执业资格（所学专业为建筑结构类、机械类）； 
    （4）企业具有从事金属屋墙面系统系统工程的专业技术人员不少于20人（所学专业为土木工程类、建筑结构类、机械类）。其中，中高级职称人员不少于5人，且从事金属屋墙面工程工作5年以上，参与完成单体金属屋墙面系统面积不少于5000平方米的建筑工程（设计或施工或设计施工一体）不少于1项； 

（5）企业具备一级注册建造师（一级注册结构师、一级注册建筑）执业资格的专业技术人员不少于2人，二级注册建造师不少于4人，专职安全员不少于6人。
（6）企业从业人员80人以上，其中大专以上学历的人员占到总人数的60%以上。
　　
3、技术装备及管理水平 ：
（1）有必要的技术装备及固定的工作场所；具有5000平米以上的生产厂房，并拥有专业屋墙面系统生产线。
（2）具有完善的质量管理体系，运行良好。具备技术、安全、经营、人事、财务、档案等管理制度，并认真执行。 

                   金属屋墙面系统设计与施工三级企业资质标准
1、企业资信： 
（1）具有独立企业法人资格； 
（2）具有良好的社会信誉并有相应的经济实力，工商注册资本金不少于1000万元，净资产不少于1200万元
（3）近五年独立承担过单体建筑金属屋墙面系统面积不少于10000平方米的建筑工程（设计或施工或设计施工一体）不少于6项； 
 （4）近三年每年工程结算收入不少于2000万元。 

　2、技术条件 
（1）企业技术负责人有不少于3年从事金属屋墙面系统系统工程经历，具有二级注册建造师、工程师（建筑类、机械设计类）
（2）企业财务负责人，具有中级以上会计师职业资格
（3）企业设计负责人，具有结构工程师以上执业资格（所学专业为建筑结构类、机械类）； 
 （4）企业具有从事金属屋墙面系统系统工程的专业技术人员不少于10人（所学专业为土木工程类、建筑结构类、机械类）。其中，中高级职称人员不少于3人，且从事金属屋墙面工程工作5年以上，参与完成单体金属屋墙面系统面积不少于3000平方米的建筑工程（设计或施工或设计施工一体）不少于1项； 

（5）企业具备二级注册建造师不少于4人，专职安全员不少于4人。
（6）企业从业人员30人以上，其中大专以上学历的人员占到总人数的60%以上。
　　
3、技术装备及管理水平 ：
（1）有必要的技术装备及固定的工作场所；具有4000平米以上的生产厂房，并拥有专业屋墙面系统生产线。
（2）具有完善的质量管理体系，运行良好。具备技术、安全、经营、人事、财务、档案等管理制度，并认真执行。 
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